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Orgao: Ministério de Minas e Energia/Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis
RESOLUCAO N° 798, DE 1° DE AGOSTO DE 2019

Altera a Resolucao ANP n° 45, de 25 de agosto de 2014, que
estabelece as especificacdes de qualidade de biodiesel, para
determinar a obrigatoriedade da aditivacao do biodiesel com
antioxidante e estabelecer novo limite de especificacao da
caracteristica estabilidade a oxidacao.

A DIRETORIA DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS -
ANP, no exercicio das atribuicoes conferidas pelo art. 6° do Regimento Interno e pelo art. 7° do Anexo | do
Decreto n® 2.455, de 14 de janeiro de 1998, tendo em vista o disposto na Lei n°® 9.478, de 6 de agosto de
1997, considerando o que consta do Processo n° 48610.210970/2019-88 e as deliberacdes tomadas na
9872 Reuniao de Diretoria, realizada em 1° de agosto de 2019, resolve:

Art. 1° A Resolucao ANP n° 45, de 25 de agosto de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alteracoes:

"Art. 1°-A O produtor de biodiesel é obrigado a adicionar aditivo antioxidante na producao de
biodiesel, independentemente da matéria-prima utilizada na fabricacao desse biocombustivel.

§ 1° A obrigatoriedade de que trata o caput aplica-se ainda que, mediante o processo, o
biodiesel produzido atinja o limite minimo da caracteristica estabilidade a oxidacao fixado na Tabela | do
Regulamento Técnico n° 3/2014, anexo a esta Resolucao.

§ 2° O aditivo antioxidante de que trata o caput deve atender as seguintes condicoes:
| - ser isento de elementos formadores de cinzas e organometalicos;
Il - ser compativel com oleos lubrificantes aplicaveis aos motores do ciclo Diesel; e

lll - nao pode causar efeitos colaterais ao funcionamento do motor, sistema de exaustao e poés-
tratamento." (NR)

"Art. 1°-B O produtor de biodiesel deve informar a ANP:

| - a composicao quimica, a marca comercial e a dosagem tipica do aditivo antioxidante utilizado
no seu processo industrial, bem como qualquer mudanca das condi¢coes de aditivacao, inclusive se
ocorrer no mesmo més de referéncia, conforme orientacdes de preenchimento disponibilizadas no sitio da
ANP na internet; e

Il - mensalmente, até o dia quinze do més subsequente a comercializacao do produto, a
quantidade de aditivo antioxidante adquirida, em volume ou massa, com dados de nota fiscal de compra,
através do Sistema de Informacdes de Movimentacao de Produtos - SIMP, conforme orientacoes
disponibilizadas no sitio da ANP" (NR)

"ANEXO
REGULAMENTO TECNICO ANP N° 3/2014

Tabela | - Especificacao do biodiesel

CARACTERISTICA UNIDADE | LIMITE METODO

ABNT
NBR

ASTM EN/ISO




14112
Estabilidade a oxidacao a (5)
110°C, min. (11) hora 12 " ) EN
15751
(5)

Art. 2° Fica revogada a nota 12 da Tabela | do Regulamento Técnico anexo a Resolucao ANP n°
45, de 2014.

Art. 3° Esta Resolucao entra em vigor a partir de 1° de setembro de 2019.
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